
VIBROWEB®

Monitoreo en linea – flexible e inteligente

Usando
Tecnologia
Internet

Ideal para maquinas
de velocidad variable



VIBROWEB® – Confiable Monitoreo en linea
de equipo critico

• Maquinas de carga o
velocidad variable

• Bombas y motores
• Ventiladores
• Compresores
• Engranes
• Molinos

Acceso via la red de
la empresa (LAN/
Ethernet)

Acceso remoto a datos en tiem-
po real por ejemplo desde ofici-
nas centrales via Internet.

Conexion por me-
dio de (WLAN)

Reporta fallas
directamente a
telefono celular

Vistazo a la arquitectura de VIBROWEB®

Caja de conexio-
nes salva cableado
y costos de instala-
cion

Que es VIBROWEB®?
VIBROWEB® es un sistema inteli-
gente de monitoreo que puede
realizar mediciones, evaluacion,
emision de alarmas incluso sin PC.
VIBROWEB® fue especialmente di-
señado para produccion critica que
requiere optimizar las rutinas de
monitoreo y procedimientos de
diagnostico.

• Monitoreo en campo
• Monitoreo de Procesos
• Plantas mineras
• Estaciones de bombeo

• Maquinas de Papel
• Centrifugas
• Pulverizadoras
• Prensas



Fig. 1: Tendencia de valores caracteristicos de
la banda ancha en el rango ‘verde’...

Fig. 3: La causa de la alarma es una frecuencia
caracterisitca que excede la alarma de banda
especificada en el espectro. Esto indica un
empalme defectuoso en el angulo oblicuo del
engrane.

Fig. 4: La tendencia en amplitud de la banda en
alarma muestra el prominente incremento en
los ultimos dias.Fig. 5: Vistas especificas al gusto del cliente (opcional): El

codigo de colores siempre indicara rapidamente los
problemas actuales de las maquinas

Fig. 2: ... aunque el indicador de status en la vista de la
base de datos previene de una condicion de alarma
(‘rojo’).

Unicamente el monitoreo de alar-
mas de una banda especifica de
frecuencias del engrane permite el
diagnostico exacto del daño:
¡El engrane dañado puede ser
cambiado a tiempo!

VIBROWEB® en uso
Engrane dañado en una caja de engranes de un sistema de banda transportadora



¡Cualquier transductor puede ser usado!

Conexion de Sensores con VIBROWEB®

� � � � � 32 Entradas para Sensor
VIBROWEB® tiene 32 canales
analogicos de medicion, donde
2 entradas pueden ser medidas
simultaneamente. La potencia
continua en los sensores pro-
vee mejores tiempos de trabajo

� � � � � LAN
Los datos en VIBROWEB® son
normalmente transferidos via
red (TCP/IP, Ethernet).

� � � � � RS232
Los 2 puertos seriales son
usados para:
- Laptop para analisis en sitio
- Modem (analog/ISDN) para
transmision de datos via telefo-
nica (Internet)
- Sensores Inteligentes (op-
cion), p.e. PERMALIGN® moni-
tor permanente de alineacion
- Coneccion a field bus, p.e.
Modbus (opcion)

� � � � � Digital IN / OUT
Cada grupo de 4 entradas digi-
tales y salidas pueden ser usa-
das para controlar tareas (PLC,
actuadores, relavadores,...) o
como disparos.

� � � � � Entradas Velocidad/ pulso
Los 8 canales digitales de medi-
cion son usados para iniciar
mediciones. Para promediar
sincronia en tiempo (supresion
de ruido) y para analisis de
orden

La cubierta del tarjeta principal – presente
ya en uso normal – no es mostrada aqui

Comunicacion
Global
VIBROWEB® se comunica via TCP/IP
y Ethernet por lo que puede ser
directamente integrado en cual-
quier red Ethernet. VIBROWEB®

puede establecer una conexion a
internet (PPP) por telefono modem,
ISDN, GSM o HSCSD y tambien
enviar eMails con datos adjuntos.
En sitio, el intercambio de datos es
posible por medio de uno de los
dos puertos serie (RS232).
Otras opciones de comunicacion
son:
• WLAN
• Radio modem (GSM/ HSCSD)
• Satelite (Immarsat M/ A)
• Field bus connection (opcion)
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Una gran combinacion -
sensor y tarjeta plug-in
Casi cualquier sensor tipo (ICP,
Pt100, collar de medicion, Cu-
rrent Line Drive, ...) puede ser
instalado en VIBROWEB®. Para
cada canal de medicion hay
una tarjeta plug-in que acondi-
ciona la señal, dicha tarjeta es
solo introducida en la mother-
board. Entonces, VIBROWEB®

es muy flexible de adaptar a
cualquier aplicacion. Los Cos-
tos son mantenidos abajo por-
que solo los componentes que
son realmente requeridos son
instalados. Para una facil insta-
lacion de cables, la tira verde
de conexiones puede ser sim-
plemente removida de la mo-
therboard.



Configuracion de Sensores en OMNITREND®

Facil programacion de ruti-
nas de medicion
El tiempo y numero de mediciones
que deben ser hechas es determina-
do en un sub menu.

Vistazo a la
conexion grafica
Las tiras verdes de conexion
en el gabinete de control
del VIBROWEB® son desplegadas
graficamente en el OMNITREND®

PC software para la clara asignacion
de sensores y lugares de de medi-
cion. Esto permite rapido reconoci-
miento de que sensor esta instalado
en cual canal y como los parametros
de medicion son ajustados. Todos
los sensores y los ajustes de los
parametros de medicion son pro-
gramados en OMNITREND®.



inteligente – Automaticamente se hace Analisis de señal y anuncio de alarma

autonomo – medicion, evaluacion, almacenamiento, emision de alarmas sin PC

universal – Compatible con casi todos los sensores

configurable – tarjetas plug-in para acondicionamiento de señal de todos los sensores

compatible – simple integracion en instalaciones existentes

rapido – ideal para procesos d¡inamicos, carga variable y velocidad variable

comunicativo – transferencia de datos via Ethernet, RS232, PPP, radio, fieldbus, ...

Facil de usar – evaluacion de datos y mediciones en OMNITREND®

VIBROWEB® es parte de la estrate-
gia completa de PRUFTECHNIK
para monitoreo critico y no tan
critico – consistente de una combi-
nacion economica de sistemas en
linea y fuera de linea, para algunas
maquinas tiene sentido monitorear
con equipo manual, para otras ma-

VIBROWEB® datos tecnicos - VIB 7.500

Entradas analogicas
2x16 diferenciales (2 de ellas sincronas)

Rango de medicion de la entrada analogica
±10 V, ±1 V, ±100 mV, ±10 mV

Rango Dinamico / Resolucion
96 dB / 16 bit

Precision de la entrada analogica
0,05% de la escala completa

Acoplamiento de señnal
AC/DC para cada canal

Rango de muestreo, entradas analogicas
153,6 / 76,8 / 38,4 / 19,2 / 9,6 kHz

Rango de Frecuencia
48 kHz to 48 Hz sub-dividido en 11 areas

Antialiasing
Adaptacion Dinamica

Resolucion en Frecuencia
400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 lineas

Envolvente
Filtro digital de entrada seleccionable

Velocidad / entradas al contador
8

Entradas digitales / Salidas Digitales
4 / 4

FET switch de salida
12 V DC, 1A, intercambiable

Funciones de Medicion
Señal en el tiempo,espectros, integracion de espec-
tros, envolvente, espectro orden, Impulso de cho-
que, aceleracion (RMS), velocidad de vibracion (pico,
RMS)

Memoria RAM
32 MB

quinas el monitoreo permanente
es requerido. Junto con muchos
otros datos de maquina los 2 tipos
de monitoreo son unificados en el
software plataforma OMNITREND®

VIBROWEB® is parte de una estrategia completa

VIBROWEB® es ...

PRÜFTECHNIK
Condition Monitoring
D-85737 Ismaning, Germany
Phone: (+49) 89 99 61 60
Fax: (+49) 89 99 61 63 00
eMail: info@pruftechnik.com

Printed in Germany VIB 9.810.04.05.1E
VIBROWEB® and OMNITREND® are registered trademarks of
PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG. No copying or reproduction
of this information, in any form whatsoever, may be
undertaken without express written permission of
PRÜFTECHNIK AG. The information contained in this leaflet
is subject to change without further notice due to the
PRÜFTECHNIK policy of continuous product development.
PRÜFTECHNIK products are the subject of patents granted or
pending throughout the world.
© Copyright 2004 by PRÜFTECHNIK AG.

Capacidad Flash memory
32 MB

Ethernet interfaz
1, @ 10 Mbit

RS 232 interfaz
2, @ 38,4 kBit

Alimentacion
90-260 VAC / 50-60 Hz

Dimensiones (LxAxA )
Aprox. 38 x 38 x 22 cm

Peso total
Aprox. 10.0 kg

Visite nuestra página www.pruftechnik.es

Tecnología para el mantenimiento productivo


